
LES PREUVES

DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE

TP3
Logement, matériel de transport

et matériel d’élevage

Trempage 
Pulvérisation

Nébulisation

Thermo- 
nébulisation

TP4
Surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux

0,1%  
(5 mn - 10°C)

0,1%  
(5 mn - 10°C)

1 ml/m3 
(60 mn - 20°C)

2,5 ml/m3

0,5%  
(30 mn - 10°C)

0,6%  
(30 mn - 20°C)

1%  
(30 mn - 10°C)

1 ml/m3 
(60 mn - 20°C)

FONGICIDEBACTÉRICIDE VIRUCIDE

Stabilité démontrée après une  
période de gel à -18°C pendant  
deux mois et demi

Désinfectant C

Désinfectant B
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Aluminium Tôle galvanisée

Lui, il répond vraiment
à mes besoins

Homologué TP3 et TP4 dont  
l’Influenza Aviaire

*Produit dilué à 1%et en eaux dures sur tous types 
de surfaces

DÉSINFECTANT
UTILISABLE EN 

PULVÉRISATION, 
NÉBULISATION ET 

THERMONÉBULISATION

EFFICACE SUR PLUS
DE 50 SOUCHES

NON CORROSIF
SUR LES MÉTAUX*

EFFICACE ET STABLE EN 
CONDITIONS EXTRÊMES 

DE TEMPÉRATURES

ADHÉRENCE
OPTIMALE

TH5 est formulé pour respecter les exigences du 
règlement biocide européen 528/2012. TH5 ne 
contient aucune substance CMR (Cancérigène, 
Mutagène, Reprotoxique), comme le formol et 

certains dérivés phénoliques

L’ammonium 
quaternaire 

fragilise  
la membrane 

cellulaire

Le glutaraldéhyde 
dénature  

les protéines
des cellules

-18°C

2 ACTIFS COMPLÉMENTAIRES DANS 
UNE FORMULE EXCLUSIVE

EFFICACE ET STABLE EN CONDITIONS 
EXTRÊMES DE TEMPÉRATURES

  �TH5 : meilleur pouvoir adhérent sur toutes 
les surfaces rencontrées en élevage.

Pourcentage de mousse restante 
sur la surface après 5 minutes : 

BÉTONFIBROCIMENTBRIQUE

MOUSSE ADHÉRENTE 
TOUTES SURFACES

53%75%65%

UN LARGE SPECTRE D’EFFICACITÉ

NON CORROSIF POUR
LE MATÉRIEL

Bactéricide

Virucide

Fongicide

Légende :

THESEO FRANCE 
200, avenue de Mayenne - 53000 Laval 
Tél. : +33 (0)2 43 69 96 96 - theseo@theseo.fr
www.theseo-biosecurity.com
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Surface au sol de 1 000 m² MES CONSEILS...

Surface 
développée (m2)

Quantité de 
TH5 (L)

Terre battue

Surface au sol: 1 000 m2

Béton

Eau
(L)

1 500

2 500

450

750

4,5

7,5

Type 
de 

sol

EN THERMONEBULISATION

Quantité de TH5 (L)

Béton ou terre battue

Eau (L)

3 500 3,5 3,5

Surface au sol : 1 000 m2 Volume (m3)

EN PULVERISATION

(ou générateur de mousse)

PROTECTION DE L’UTILISATEUR

2 �ATTENDRE le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures). 

RINCER LE MATÉRIEL ainsi que les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

UTILISATIONS

Prévoir  
0,3 l/m2  

de solution de TH5  
dilué à 1% 

Préparer une solution  
de TH5 dilué à 1% 

Préparer une solution
de TH5 dilué à 1%. 

À renouveler  
tous les 2 à 4 jours

Préparer une solution
de TH5 à raison

de 2,5 ml/m3

Prévoir 2 ml/m3  
de solution de TH5  

dilué à 50%

EN PULVÉRISATION OU 
AVEC UN GÉNÉRATEUR 

DE MOUSSE

EN
TREMPAGE

EN PÉDILUVES/ 
ROTOLUVES

EN
NÉBULISATION

EN THERMO- 
NÉBULISATION

1 APPLIQUER TH5 sur une surface préalablement nettoyée, avec un détergent de type Deterstorm NF  
ou Deterxym, pour une efficacité optimale.

2ème désinfection 2ème désinfection

CONDITIONNEMENTS
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 200L

PROTECTION DE L’UTILISATEUR
  �Lors de l’utilisation de TH5, il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés :

GANTS NITRILE 
EN374
(à changer tous les 5 ans ou dès 
l’apparition de signes d’usure)

COMBINAISON
risque chimique type 4  
à usage unique

DEMI-MASQUE
avec cartouches 
ABEK P

OU MASQUE-COMPLET

LUNETTES DE 
PROTECTION

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTIONS. USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURSPROFESSIONNELS.
PRODUIT DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DOSAGES
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